F2 TEHNICKE KARAKTERISTIKE PUSAKA I STRELJIVA
F 2.1 Dvije osnovne klase pusaka se priznaju unutar Pravila F-klase: open and field target puska. (F/O, F/TR). Razlike su u kalibrima, maksimalnoj tezini puske, I dozvoljenim osloncima.

F 2.2 Puska u Klasi F-Open (F/O) moze biti bilo kojeg kalibra do / i ukljucujuci kalibar 8mm, a ukupna tezina puske ne smije prijeci 10 kg tezine sa svim svojim prikljuccima (sto ukljucuje opremu poput ciljnika, i bipoda ukoliko ga ima). 
Napomena: prikljucak se definira kao svaki vanjski predmet (osim samog natjecatelja, njegovog remena ako ga ima, te njegove odjece) koji je podlozan (ili djelomicno podlozan) trzaju puske, koji je utisnut, magnetski pricvrscen, ili cvrsto prihvacen, ili na bilo koji drugi nacin pricvrscen puski prilikom svakog hica, ili se vertikalno podize sa puskom kad se ona podize sa svog oslonca.  
F 2.3 Puska F-target rifle (F/TR) je ogranicena na kalibre 223 remington, odnosno 308 winchester, odnosno njihove komercijalne metricke ekvivalente. Dimenzije lezista metka moraju odgovarati SAAMI ili CIP dimenzijama. Streljivo moze biti komercijalno ili rucno punjeno vec kako je definirano u pravilu F2.24. 

(Napomena: vlastorucno punjeno nije u skladu s HR propisima, te nas zakon ovo eliminira, premda je dopusteno u medjunarodnim pravilima)
Nema ogranicenja u tezini zrna. Puska klase target (F/TR) je ogranicena na koristenje pripadajuceg bipoda i/ili remena kao prednjeg oslonca, a opcionalno i zadnjeg jastuka od kojih niti jedan ne omogucuje povratak puske na identicnu tocku ciljanja za slijedeci hitac. Sveukupna tezina puske ne smije prijeci 8.25 kg ukljucujuci sve njene prikljucke (sto ukljucuje opremu poput ciljnika, i bipoda ukoliko ga ima), vec kako je definirano pravilom F2.2.Sva ostala tehnicka pravila se primijenjuju.

F 2.4. Ako se puska klase open (F/O) koristi sa odvojenim prednjim osloncem ili jastukom, tada sirina potkundaka ne smije prelaziti 76 mm.

F 2.5 Okidaci moraju biti mehanickog tipa, vlastorucnog nacina okidanja. Elektronicki, ili slicni okidaci nisu dopusteni.
F 2.6 Sila okidanja nije ogranicena, medjutim okidac mora biti siguran i unutar uvjeta propisanih pravilom F 2.7.

F 2.7 Okidac ce se smatrati sigurnim, ako zub okidaca (engl. “sear”) drzi sigurno svaki put kad se zatvarac puske lagano zatvori naizmjenicno tri puta sa cijevi uperenom vertikalno prema gore. Svaka pogreska ce definirati okidac kao “nesiguran”, i puska se nece koristiti do korekcije nedostatka.
F 2.8 Voditelj linije gadjanja moze po vlastitoj odluci, ili prema instrukcijama glavnog voditelja gadjanja, testirati bilo koji okidac neposredno prije gadjanja.

F 2.9 Mogu se koristiti bilo koji ciljnici (ukljucujuci opticke ciljnike)

F 2.10 Produzetci cijevi bilo koje duzine mogu se koristiti radi montaze prednjeg ciljnika, odnosno da djeluju kao protu-utezi, ali ce biti ukljuceni u sveukupnu tezinu puske i podlozni su svim propisima zemlje domacina.
F 2.11 Spremnik: U zemljama gdje su spremnici zakonom dopusteni, spremnik, ukoliko je na puski, nece se koristiti osim kao platforma za punjenje jednog naboja.

F 2.12 Plinske kocnice, kompenzatori trzaja nisu dozvoljeni.

F 2.13 Prigusivaci nisu dozvoljeni.

F 2.14 Puska klase open  (F/O) moze se koristiti oslonjena na prednje i straznje oslonce, ili na jastucice (prednje i straznje) koji NE omogucuju povratak puske na istu tocku ciljanja nakon ispaljenog hica. Dodirna povrsina prednjeg oslonca ili jastucica sa potkundakom ne smije prelaziti povrsinu od 76mm x 76mm. Ne smije se koristriti vise od dva oslonca za podlaganje puske. Ukoliko se koriste dva oslonca, oni ne smiju biti pricvrsceni jedan za drugi. (to jest, moraju biti odvojeni)

F 2.15 Kod puske klase open (F/O) prednji oslonac moze se koristiti kao oslonac kundaka (potkundaka) ili kao oslonac prednje ruke strijelca. Ukoliko je pricvrscen, utisnut, ili prihvacen na pusku na bilo koji nacin tada se ukljucuje u sveukupnu tezinu puske.

F 2.16 Kod puske klase target (F/TR), bipod i zadnji naslon NE smiju omoguciti mehanicku metodu povratka puske na istu tocku ciljanja nakon ispaljivanja hica. Puska, bipod, ili oslonac ipak mogu imati ugradjeni mehanizam za podizanje ili spustanje kundaka ili potkundaka uz uvijet da ovo nije u sukobu sa pravilom F 2.3.

F 2.17 Niti jedan dio kundaka puske, ili rukohvata (pistol grip) NE smije dodirivati tlo ili tvrdu povrsinu. Straznji oslonac koji se koristi ne smije biti pricvrscen, utisnut ili pridrzavan uz pusku na bilo koji nacin.
F 2.18 Sadrzaj prednjeg ili straznjeg jastucica, mora biti suhi, sitni (<5mm) materijal poput pijeska, sljunka, zrnja slobodno pakiranog na takav nacin da se jastucic moze deformirati pod ritiskom prsta voditelja gadjanja.

F 2.19 Bilo kakav predmet, ili materijal se moze postaviti ispod puscanog oslonca da bi se kompenziralo u visini, nagibu ili povrsini paljbene pozicije, a takodjer se moze postaviti i ispod i okolo jastucica punjenih pijeskom, sljunkom, ili zrnjem da bi se smanjilo njihovo pomicanje, ali takvi predmeti ne smiju dodirivati kundak, ili potkundak.

F 2.20 Prednji oslonac za pusku klase open (F/O), ili njegova baza moze imati maximalno do tri noge. Svaka noga moze savrsiti siljkom, koji se moze utisnuti u tlo maksimalno do 50 mm (oko 2 incha) uz uvjet da to ne uzokuje trajno ostecenje paljbenoj poziciji.

F 20.20.1 Kod puske klase (F/TR) bipod moze imati maksimalno do dvije noge. Svaka noga moze zavrsiti siljkom , koji se moze utisnuti u tlo maksimalno do 50 mm (oko 2 incha) uz uvjet da to ne uzokuje trajno ostecenje paljbenoj poziciji. “Skije” na bipodu koje omogucuju slobodni trzaj, takodjer su dozvoljene.

F 2.21 Oslonci se mogu prilagodjavati nakon svakog hica, u svrhu promjene tocke gadjanja i/ili u svrhu kompenziranja pomicanja oslonca ,odnosno promjena u formi pjeska, sljunka ili zrnja u jastucicu koje je uslijedilo trzajem puske, 

F 2.22 Streljivo moze biti tvornicko ili vlastorucno punjeno, ali u uvijek skladu sa prihavcenim standardima industrije; mora biti sigurno za ispaljenje iz puske za koju je namijenjeno, te mora biti unutar svih okvira i sigurnosnih pravila strelista (na primjer: kalibar, brzina, energija na ustima cijevi, itd)  

(Napomena: vlastorucno punjeno nije u skladu s HR propisima, te nas zakon ovo eliminira, premda je dopusteno medjunarodnim pravilnikom)

F 2.23 Zemlja domacin moze na zahtjev dozvoliti takvu prilagodbu puske, odjece ili obuce, koja ce natjecateljima s invaliditetom pomoci da se natjecu na ravnopravan nacin s ostalim natjecateljima. Vidjet takodjer pravilo F 6.1

F3 ODJECA I POMAGALA PRI GADJANJU
F 3.1 Kutije i torbe od opreme mogu se donijeti na paljbenu poziciju uz uvjet da ne ometaju druge natjecatelje, i da nisu postavljeni tako da stite natjecatelja, ili njegovu pusku od vjetra, kise, ili sunca. Najvisa dozvoljena visina takve kutije / torbe je 300 mm.

F 3.2 Zastita. Traka za zastitu od “miragea” (refrakcija svjetlosti od zagrijanog zraka) je dozvoljena i crna ili obojena samoljepiva traka moze se postaviti na gornju povrsinu cijevi. Fleksibilan ili kruti pokrov moze se koristiti za zastitu mehanizma puske od kise ili prasine. Malo siri pokrov moze se dozvoliti od prozirnog materijala koji nije veci od jednog kvadratnog metra iznad optike i mehanizma puske, uz uvjet:

F 3.2.1 Da ne smeta voditelju paljbene linije u vizualnom utvrdjivanju da li je zatvarac otvoren, ili nije;
F 3.2.2 Da je pricvrscen na pusku na takav nacin da ne moze biti otpuhan vjetrom, ili puscanim plinovima kod ispaljenja ;

F 3.2.3 Da ne dodiruje strijelcevog pomocnika ili njegovu opremu;


F 3.2.4 Osobni “streljacki satori” nisu dozvoljeni.
F 3.3 Osobni  uredjaji  - pokazivaci, ili mjeraci vjetra bilo kojeg tipa nisu dozvoljeni na paljbenoj liniji, niti su dozvoljeni pokazivaci i indikatori vjetra koji su vidljivi sa paljbene linije. Tablice za korekciju vjetra u tiskanom formatu, odnosno tablice ze korekciju su dozvoljene. Nacionalne zastave kao i zastave timova u pozadini ne smatraju se krsenjem ovog pravila.

F 3.4 Svaka osoba uz pusku, ili dovoljno blizu palbenoj liniji da riskira ostecenje sluha mora koristiti adekvatnu zastitu sluha (usne cepove ili antifone) za svo vrijeme trajanja paljbe. 
